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PRUFSTANDSDATEN .izaa::ﬁ’ VERIFIKATION HILFE

Alle Ergebnisse anzeigen B

[NeuerPrifling? :: NeuerPristand1] :: t1000-800-1-CV15-NN + t701-CV15 (25,69Hz | 771rpm) - nicht verwendbar!
[NeuerPriifling1 :: NeuerPristand?] :: t1000-800-1-CV15-SN + t701-CV15 (30,61Hz { 918rpm) - nicht verwendbarl
[NeuerPrifling? :: NeuerPristand1] :: t1000-800-1-CV15-UN + t701-CV15 (35,564Hz | 1066rpm) - nicht verwendbz
[NeuerPrifling1 i NeuerPristand?] :: t1000-800-2-CV15-HN + 1701-CV15 (13,35Hz / 400rpm)

[NeuerPriifling? :: NeuerPriistand?] :: t1000-800-2-CV15-EN + t701-CV15 (14,94Hz [ 448rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPristand1] :: t1000-800-2-CV15-WN + t701-CV15 (17,10Hz | 513rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand?] :: 11000-B00-2-CV15-NN + 1701-CV15 (18,42Hz j 553rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-800-2-CV15-SN + t701-CV15 (22,13Hz | 664rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPristand1] :: t1000-800-2-CV15-UN + t701-CV15 (25,95Hz [ 779rpm) - nicht verwendbar
[NeuerPriifling? :: NeuerPriistand?] :: t1000-800-3-CV15-HN + t701-CV15 (10,88Hz / 327rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-B00-3-CV15-EN + t701-CV15 (12,20Hz | 366rpm)

[NeuerPrifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-800-3-CV15-WN + t701-CV15 (13,98Hz / 419rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-B00-3-CV15-NN + t701-CV15 (15,07Hz | 452rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand?] :: t1000-800-3-CV15-SN + t701-CV15 (18,16Hz | 545rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-800-3-CV15-UN + t701-CV15 (21,37Hz [ 641rpm)

[NeuerPrifling? :: NeuerPristand1] :: t1000-1500-1-CV15-HN + t701-CV15 (19,95Hz | 598rpm) - nicht verwendba
[NeuerPrifling1 :: NeuerPristand1] :: t1000-1500-1-CV15-EN + t701-CV15 (22,26Hz [ 668rpm) - nicht verwendba
[NeuerPriifling? :: NeuerPristand1] :: t1000-1500-1-CV15-WN + t701-CW15 (25,35Hz [ 760rpm) - nicht verwendb:
[NeuerPrifling1 :: NeuerPristand1] :: t1000-1500-1-CV15-NN + t701-CV15 (27,21Hz / 816rpm) - nicht verwendbar
[NeuerPriifling1 :: NeuerPristand1] :: t1000-1500-1-CV15-5SN + t701-CV15 (32,35Hz { 971rpm) - nicht verwendbal
[NeuerPrifling1 :: NeuerPristand1] :: t1000-1500-1-CV15-UN + t701-CV15 (37,46Hz [ 1124rpm) - nicht verwendb
[NeuerPriifling? :: NeuerPriistand1] :: t1000-1500-2-CV15-HN + t701-CV15 (14,17Hz | 425rpm})

[NeuerPrifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-1500-2-CV15-EN + t701-CV15 (15,86Hz / 476rpm)

[NeuerPriifling1 :: NeuerPriistand1] :: t1000-1500-2-CV15-WN + t701-CV15 (18,14Hz | 544rpm)

Beschreibung

Wenn ein neuer Motor am Priifstand getestet werden
soll, ist die Wahl einer Welle mit den richtigen Eigen-
schaften eine ganz besondere Herausforderung. Hier
gilt es nicht nur die entsprechenden Drehmomente zu
Ubertragen, sondern auch die Steifigkeiten und Vertei-
lungen der Massentragheiten richtig zu berlicksichti-
gen.

tShaft ist ein effizientes Analysewerkzeug, welches
die optimale Welle fir einen Motor an einem gegebe-
nen Prifstand auswahlt. Mit nur wenigen Parametern
konnen alle gangigen Motortypen definiert werden. Fir
die Bestimmung nicht bekannter Gro3en helfen dem
Anwender integrierte Schéatzalgorithmen.

Die Analyse erfolgt durch eine nichtlineare Dreh-
schwingungsberechnung. StandardmaRig verwendet
tShaft eine spezielle Datenbank, die alle Daten der
tectos-Priifstandskomponenten (z.B. t600-, t650-,
t1x00- und t2x00-Serie, CV-Gelenkwellen der t70x-
Serie und HK-High-Speed Wellen der t80x-Serie in ver-
schiedener GroRen) beinhaltet. Diese Datenbank kann
zusatzlich ganz einfach mit den Informationen kunden-
spezifischer Komponenten ergénzt werden.
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= Unterstltzung verschiedener Motortypen:
Reihen-, V-, Boxermotor

Schatzalgorithmen fir nicht verfligbare Para-
meter

Modellierung von Schwungréadern, Zweimassen-
schwungradern, Kupplungen, Getriebesteckwel-
len und Getrieben

Verwaltung mehrerer Priifstande

Modellierung von benutzerdefinierten Wellen
Vorauswahl der verfligbaren Wellenverbindun-
gen in einem Priiffeld

= PDF-Berichtsgenerierung mit Drehmoment- und
Verlustdiagrammen fir die einzelnen Wellenkom-
ponenten

Berechnungshilfe von Massentréagheiten und
Steifigkeiten aus geometrischen Daten
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ALLGemee DATeN [TV WELLENDATEN RO ERGEBNISSE HILFE
prafing: |UUT1 B | Neu  Ouizieren | [ Entfornen | | import | | Export
Prifiingsantriebsstrangs
Komponente Engine-1400ccm Kraftstoff | Benzin

EI@.@ Name /Typ 8 Storerdrehzani tom) 750,0

Motornummer Leerlaufdrehzahi {rpm] 750,0

Priflingskomponente: ~ Engine-1400ccm Maximales Leerlaufmoment [Nm] 51,3 Drehzahl bei maximalem Moment [rpm] 2500,0

Neu Maximales Moment (Nm] 205,0 Drehzah bei maximler Leistung [rpm] 4900,0
Maximale Leistung (kW) 1103,0 Maximale Drehzah [rpm] 7000,0
Duplizieren e
2ytinder [+ |2 & Massentragheit (kam] 00319885
Entfernen Taktzahi pro Zykius | & Betriebsmodus | mit Verrennung [
Links verschieben Motortyp | Reihenmot [&J > e
Rechts " Ztndwinkel (Grad] g 540 180 360 gl we
Z150 :
£ w g
Import Hubraum fem?] (1364 L a0 2
Bohrung [mm] =9 D
Export 9 (mmi725 ° o
Pleueliange/Hub-Verhaitnis 1 g TSP E S S
Oszillerende Masse (kg 0,405
~ Verdichtungsverhaltnis o,  vonusterenmone
Maximaler relativer Ladedruck [bar] (0 . " . 5
aingedatat Punkt maximalen Drehmoments: 2500rm; 205,00NIm; 53,67kW.

A 25767 Punkt maximaler Leistung: 4900rpm; 200,73Nm; 103,00kW.
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ALLGEMEINE DATEN  PRUFLINGSDATEN  WELLENDATEN [N ESNENN ERGEBNISSE  VERIFIKATION  HILFE

Prifstand: | TestCell 3 Neu Duplizieren Entfernen Import Export

Prifstandsantriebsstrang:
sS4+ g=adg

Priifstandskomponente: Dyno (PMM)

Komponente Dyno
Name [ Typ PMM

Motortyp | akiv [

Maximale Drehzahl [rpm] 9500

Neu Maximales Moment [Nm] 1200
Duplizieren Nennleistung kW] 550
 entfemen Nenndrehzah (rpm] 4400

Links verschieben Massentréigheit (kgm?] |0,35
Rechts verschieben

Import

Export

tShaft - Priflingsparameter
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ALLGEMEINE DATEN  PRUFLINGSDATEN ~ WELLENDATEN  PRUFSTANDSDATEN VERIFIKATION  HILFE

Benutzerdefinierte Wellen: |t600+t701 |~ Neu Duplizieren Entfernen Import Export Wellenf

Wellenstrang:

fH—

Wellenkomponente: CV-Shaft (701-CV15-0375)

Komponente Cv-Shaft
Bibliothekskomponente | 701-CV15 ¢
Umgekehrte Einbaurichtung |

Name / Typ t701-CV15-0375

U — Lange (mm] 375,3
Duplizieren Massentragheit 1 tkgm?] 0,00417901
Entfernen Steifigkeit [Nmjrad] 42895,6

Links verschieben Relative D&mpfung W [-] 0,01

REcHizvatachiaben] Massentragheit 2 [kgm®] 0,00417801
Maximales Moment [Nm] 2500

Import
Maximale Drehzahl [rem] 10000

Export

tShaft - Wellenparameter

tShaft-Konfigurationen Lite
Basisversion v v v

Option: Erweiterte v v v
Berichtsgenerierung

Option: Benutzerdefinierte v v
Wellen

Option: Berechnung von v v
Steifigkeiten und Tragheiten

Option: Erweiterte v
Antriebsstrangmodellierung

Option: Motorradgetriebemo- v
dellierung

Option: Messungsverifikation

tShaft-Plattformen
Betriebssysteme
Sprachen

tShaft - Priifstandsparameter

bl : -
A

[} 100 200 200 200
1 2 3 4 B s
P 20 170 15 220 60
e 70 50 50 a0 25
G 70 50 30 30 25
d1 [mm) 0 0 0 0 o
d2 tmmi 0 0 0 0 o
Hinzuftigen Einfligen Entfernen Links Rechts verschiebs

Material | Stahl Massentragheit (kgm®] 0,00380524

Dichte [kg/m*®] 7950 Massentragheit 1[kgm?] 0,00374768
Schubmeodul [N/mm?] 797665 Massentrégheit 2 [kgm®] 5,75615e-05
Steifigkeit [Nm/rad] 17003
Masse [kg] 6,12294

Schwerpunkt [mm] 145,9

tShaft - Steifigkeits- und
Massentragheitsberechnung

Standard Advanced Professional

v Berechnungstool zur Auswahl und Verifikation von
Wellen und Kupplungen fiir den Einsatz an
Motorenpriifstanden

v Erweiterung zur umfassenden
Berechnungsberichtsgenerierung

v Erweiterung zur Parametrierung von zusatzlichen
Wellen

v Erweiterung zur Berechnung von Steifigkeiten und
Massentragheiten aus geometrischen Daten

v Erweiterung zur Modellierung von Wellenstréangen
und Getrieben eines Priifstandsaufbaus

v Erweiterung zur Modellierung von
Motorradgetrieben

v Erweiterung zur Verifikation der Berechnung mit
Messdaten

MS Windows (Minimum Windows 7), macOS (Minimum Yosemite), GNU/Linux 64-bit (Ubuntu 16.04)
Deutsch, English, B A:E, &k # 3, weitere Sprachen auf Anfrage




